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Gehäuse Abb. Beschreibung Best. Nr. 
Case for iPad 

iShell 
Schutzgehäuse 
Farbvarianten 

3 schwarz 291001 
4 weiß 291000 
5 olivgrün 291040 
6 blau 291070 
7 gelb 291050 
8 coyote 291083 
9 rot 291060  

TMaiShell  mini
02

Zubehör für das iPad mini von Apple 03

zusätzlich verschließbar mit 
Spezialschrauben gegen unbefugtes 
Öffnen. 

Zugang zur Kopfhörerbuchse, mit 
unverlierbarem Stopfen 
(auswechselbar)

Gummifüße gegen Verrutschen und 
zum Schutz der Oberflächen.

Tipp-Aufsteller (eingeklappt) 
ermöglicht bequemeres Schreiben 
und angewinkelte Benutzung auf 
dem Tisch.

Lautsprecherausgang mit 
wasserdichter Goretexmembran

Eingußmuttern für die 
Zubehörbefestigung (Handschlaufe 
oder Umhängegurt o.ä. S.5)

befestigter Stopfen für Lade- und 
Synchronisationsanschluss 

(austauschbar)

Griffmulden für besseren Halt

Arretierungspunkte zur Befestigung 
der Displayklappe auf der Rückseite

Eingußmuttern (M4) zur Befestigung 
vom RAM 202 oder RAM-B-202 

oder anderen Halterungen

Gummiknöpfe zur 
Lautstärkeregelung

Verschlussklammern, öffnen und 
schließen des Gehäuses ist ohne 

Werkzeug innerhalb von Sekunden 
möglich.

On/Off-Gummibutton

Kamerafenster

Anschlüsse

1 |

Mit den unterschiedlichen wasserdichten 
Anschlüssen ist es möglich, das iPad mini 
auch zum Laden und Synchronisieren im 
Gehäuse zu lassen.

1 |aiShell Lightning Connector
Der Lightning Connector lässt sich mit 
seinen Rändelschrauben auch ohne 
Werkzeug anbringen und ist mit einem 1m 
langem Kabel ausgestattet, an dessen Ende 
sich ein handelsüblicher USB-Stecker 
befindet. In Sonderversionen können auch auf 
dieser Seite alternativ wasserdichte Stecker- 
und Buchsensysteme, bzw. Kabelverlänge-
rungen angebracht werden.
No. 291035

TM2 |aiShell  Docking Connector
Der Docking Connector besitzt kein Kabel, sondern 
nur 4 Kontaktflächen und ist somit besonders robust 
und fest mit dem Gehäuse verschraubt und kann nur in 
Kombination mit der wasserdichten Dockingunit (siehe 
Seite 5) benutzt werden.
No. 291036

2 |

Befestigungsoption für X-Shut 
Cross. Mehr siehe Seite 5.

Die wasserdichten und schlagfesten Gehäuse von 
Andres Industries werden speziell für den Outdoor-
einsatz entwickelt. So ist auch das neue aiShell mit 
seiner Schutzklasse IP67 selbst gegen kurzzeitiges 
Untertauchen gut geschützt. 
Trotz der hohen Schutzklasse sind nahezu alle 
Funktionen des iPad nutzbar, auch wenn es sich im 
Gehäuse befindet.

TMDoch das aiShell  mini kann noch viel mehr. Es ist 
durch umfangreiches Zubehör außerordentlich 
erweiterbar. Lesen Sie auf den folgenden Seiten 
welche Möglichkeiten sich beim Einsatz einer solchen 
Systemlösung bieten.

TMSo wird das aiShell  zum "Schweizer Taschenmesser" 
unter den Outdoorgehäusen. 

Das iPad mini kann innerhalb von Sekunden in das 
Gehäuse eingelegt, und auch wieder 
herausgenommen werden. 
Viele herkömmliche Outdoorgehäuse haben nur 
eine einfache, oder gar keine Displayschutzfolie. Die 
Displayschutzfolie vom aiShell schützt nicht nur 
gegen das Eindringen von Wasser und Staub, 
sondern auch zuverlässig gegen Kratzer auf dem 
Bildschirm.

TMZusätzlich gibt es für das aiShell  eine Displayklappe 
die beim Transport für einen besonders hohen 
mechanischen Schutz sorgt.  

TMaiShell  mini? passend für iPad mini von Apple? wasserdicht (IP67), schlagfest (MIL810F)? mit Spezialschrauben gegen unbefugtes Öffnen 
verschließbar? Abmessungen (in mm): 222 x 159 x 20? Gewicht: 210 g? Tippaufsteller einklappbar? RAM-Mount und X-Shut kompatibel, weiteres 
Zubehör siehe Folgeseiten? wasserdichter Stecker zur Unterwasser-
Stromversorgung? Kamerafenster vorne und hinten

Sonderversionen und Farbvarianten
TMDas aiShell  wurde in Deutschland ent- oder Logoaufrucke anzubringen. Sollten Sie also geringen Stückzahlen speziell nach Ihren 

wickelt und hier wird es auch produziert. unter unseren 7 Standardfarben keine passende Vorgaben gefertigtes Zubehör entwickeln, damit 
Daher sind wir in der Lage, selbst kleinste finden, rufen Sie uns einfach an, wir finden eine das aiShell mini auch in Ihrem Unternehmen eine 
Stückzahlen in Sonderfarben zu produzieren Lösung. Ebenso können wir auch bereits bei Lösung mit System wird.

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

02 wasserdichte Anschlüsse, Farben
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Backside Options / Befestigungsmöglichkeiten04 TMaiShell  Zubehör Backside Options 05

TMAuf der Rückseite bietet das aiShell  umfangreiche Erweiterungs- verhält es sich mit dem neuen X-Shut System, welches bei gleicher 
möglichkeiten die ständig in Ihrem Umfang ergänzt werden. Auf den Stabilität sehr viel kleiner und leichter ist.

TMfolgenden Seiten werden nur die wichtigsten Optionen dargestellt. Bei dem aiShell  handelt es sich um eine Systemlösung die durch die 
Da die Rückseite zum RAM-Mout-System kompatibel ist, eröffnet sich Wünsche unserer Kunden immer weiter entwickelt wird. Daher zögern Sie 
eine unübersehbare Zahl von Kombinationsmöglichkeiten. Ähnlich nicht uns zu fragen, wenn Sie eine besondere Lösung benötigen.

1 | RAM-B-202 (1" Ball)
Die 4 RAM-Mount-kompatiblen Eingussmuttern ermöglichen 
die Befestigung eines RAM-b-202 oder auch eines RAM-202 
auf der Rückseite. Über diese Basismodule können viele weitere 
RAM-Mount-Module befestigt werden um z.B. das Gehäuse an 
Tischen, Scheiben oder Rohren zu befestigen. Damit wird die 
schier unendliche Palette an Befestigungs-möglichkeiten 
zugänglich, welche die RAM-Mount-Module bieten. Finden Sie 
die passenden Module auf Seite 10.
No. 109001

TM3 | Quicksnapper aiShell
Wenn Sie das aiShell sicher befestigen wollen, es aber 
dennoch bei Bedarf schnell abnehmbar sein muss, ist der 
Quicksnapper eine zuverlässige Lösung. Innerhalb von 
Sekunden kann das aiShell eingelegt und entnommen 
werden. 
Der Quicksnapper kann entweder direkt an Tischen oder 
Wänden angeschraubt werden oder an seiner Rückseite 
werden RAM-Mount-Module angebracht.
Zusätzlich befinden sich auf der Rückseite auch Bohrlöcher 
zur Befestigung von Malice-Clips. Auf diese Weise kann der 
Quicksnapper und damit das aiShell-System auch an Molle-
Westen- und Rücksäcken befestigt werden.
No. 291020

4 | Quicksnapper RAM-Mountkombination
Besonders praktische Lösung für Logistikunternehmen. Mit 
dieser Kombination ist mit Hilfe des Saufußes eine 
Befestigung  an glatten Flächen wie z.B. Windschutzscheiben 
möglich. Viele weitere RAM-Mount-Module finden Sie auf 
Seite 10.

2 | RAM-202 (1.5" Ball)
Wie vor, jedoch mit einem 1.5"-Ball zur Verbindung mit dem 
besonders stabilen C-Ball-System
No.303304

4 | RAM-b-202 (1" Ball)
Zur Verbindung mit dem RAM-Mount-B-Ball-System. 
No. 109001

5 | RAM-202 (1.5" Ball) ohne Abb.
Wie vor, jedoch mit einem 1.5"-Ball zur Verbindung mit dem 
besonders stabilen C-Ball-System
No. 30334

6 | Malice Clips
Zur Befestigung an Standard-Molle-Systemen
No. 291595

1 | Carholder/Dockingstation
Der Carholder bietet nicht nur wie der Quick-
snapper die Möglichkeit, das aiShell im Fahrzeug zu 
befestigen und schnell wieder zu entnehmen, 
sondern er bietet auch die Möglichkeit einer Lade- 
und Syschronisationsfunktion. Hierfür wird das 
aiShell mit einem wasserdichten Spezialconnector 
ausgestattet. Wird das aiShell nun in den Carholder 
eingesteckt, erfolgt sofort eine Verbindung.
Der Carholder ist mit vielen Rückseitenoptionen 
gleichzeitig nutzbar. So können folgende Zube-
hörteile auf der Rückseite verbleiben:
-Displayklappe
-Handschlaufe
-X-Shut Cross

Natürlich ist auch der Carholder RAM-Mount-
kompatibel. Auf diese Weise ist er z.B. an Tischen zu 
befestigen und als Dockingstation überall 
einsetzbar.
No. 291080

3 | Schultergurt
Auf der Rückseite kann an unterschiedlichen Positionen 
ein schnell abnehmbarer Schultergurt befestigt werden. 
Bei Bedarf können auch 2 Schultergurte miteinander 
kombiniert werden. So kann dann das aiShell wie ein 
Bauchladen getragen werden. (siehe S.6 Abb.8)
No. 291015

4 | Handschlaufe
Wie der Schultergrut, kann auch die längenverstellbare 
Handschlaufe mit ihren 2 Befestigungspunkten an jeder 
der 4 Eingussmuttern angebracht werden. Der gleich-
zeitige Einsatz mit dem Schultergurt ist somit möglich. 
Werden 2 Handschlaufen gleichzeitig verwendet, ist das 
aiShell sogar schwimmfähig.
No. 291010

5 | X-Shut cross (z.B. Alu)
Das winzig kleine X-Shut cross lässt sich ebenfalls auf der 
Rückseite anschrauben. Es eröffnet eine Schnittstelle zu dem 
innovativsten, kleinsten und dennoch robustesten Befesti-
gungssystem unserer Zeit. Einen Eindruck der umfassenden 
Möglichkeiten dieser Lösung finden Sie auf den Seiten 6-9.
No. 370023

2 | Displayklappe
Wird die Displayklappe auf der Frontseite zum Schutz des 
Displays nicht gebraucht, kann sie auf der Rückseite des 
Gehäuses eingerastet werden und geht nicht verloren. 
No. 291030

3 |

2 |
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schier unendliche Palette an Befestigungs-möglichkeiten 
zugänglich, welche die RAM-Mount-Module bieten. Finden Sie 
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Wenn Sie das aiShell sicher befestigen wollen, es aber 
dennoch bei Bedarf schnell abnehmbar sein muss, ist der 
Quicksnapper eine zuverlässige Lösung. Innerhalb von 
Sekunden kann das aiShell eingelegt und entnommen 
werden. 
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werden RAM-Mount-Module angebracht.
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Besonders praktische Lösung für Logistikunternehmen. Mit 
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1 | Carholder/Dockingstation
Der Carholder bietet nicht nur wie der Quick-
snapper die Möglichkeit, das aiShell im Fahrzeug zu 
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zeitige Einsatz mit dem Schultergurt ist somit möglich. 
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aiShell sogar schwimmfähig.
No. 291010

5 | X-Shut cross (z.B. Alu)
Das winzig kleine X-Shut cross lässt sich ebenfalls auf der 
Rückseite anschrauben. Es eröffnet eine Schnittstelle zu dem 
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Möglichkeiten dieser Lösung finden Sie auf den Seiten 6-9.
No. 370023
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3 |

2 |
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RA-Mount-System 07Case for iPad06 Gehäuse für das iPad von Apple

16 | RAM-271-12  
zur Befestigung an Rohren mit 
1,25-1,85"Durchmesser
No. 303242

9 | RAM-271-2
roundpipe Base 2"- 2 1/2" zur 
Befestigung an Rohren
No. 303247

18 | RAM-313-C 
NPT zur Befestigung an Rohren 
mit 1,5" Durchmesser  
No. 404725

3 | RAM-201b
Kurzes Zwischenstück 90mm für 
C-Ball Module 
No. 303205

5 | RAM-201
Mittleres Zwischenstück 140mm 
für C-Ball Module
No. 303405

7 | RAM-201d
Langes Zwischenstück 220mm für 
C-Ball Module
No. 303305

1 | RAM-231
RAM W/U-Bolt für 3/4" to 1" DIA
No. 404513

11 | The RAM 235, 
doppeltes u-bolt Mount,  für 
0,5" bis 1" Rohre.  
No. 405200

Das RAM-Mount-System ist eine preiswerte Befestigungs-
möglichkeit um Alles an Allem zu befestigen. Durch die 
Kombination unterschiedlichster Module, von denen hier nur ein 
kleiner Teil dargestellt werden kann, kann sich jeder Nutzer die 
für ihn optimale Halterung zusammenstellen. So kann das 
Schutzgehäuse im Auto, Motorrad, Gabelstapler, Segelboot 
oder wo auch immer angebracht werden. 
Um das Case for iPad sicher zu befestigen, sind RAM-Mount-
Module der Ballgröße C die richtige Wahl. Bei dem kleineren 

TMaiShell -Gehäuse können auch Module der Größe B 
Verwendung finden, sofern keine besonders hohen Kräfte 
auftreten.
 
An der Rückseite kann direkt ein RAM 202 angeschraubt werden. 
Um ein unbefugtes Entfernen unmöglich zu machen, sind sogar 
verschließbare Module erhältlich. Alternativ kann ein RAM 202 
auch an der Rückseite des Quicksnappers angebracht werden, 
auf diese Weise ist es möglich die Schutzhülle innerhalb von 
Sekunden aus ihrer Halterung zu entnehmen.

Befestigung - RAM-Mount

15 | RAP 224
zur Befestigung an glatten 
Oberflächen wie z.B. Scheiben. 
Passend für B- und C-Ball-
lösungen
No. 303377

A-ball D-ball E-ball   C-ballB-ball

Größenvergleich der unterschiedlichen RAM-Mount-
Gruppen. Für das aiShell ist die Größe B passend. 
Für besonders hoch belastende Anwendungen kön-
nen jedoch auch die ebenfalls kompatiblen C-Ball-
Module verwendet werden.
Sollten sie für besondere Anwendungen die  Größen 
A, D oder E benötigen, sind diese ebenfalls bei uns 
erhältlich. Gerne beraten wie Sie bei 
der für Sie richtigen Auswahl einer 
RAM-Mount-Befestigung.

4 | RAM-b-201
Kurzes Zwischenstück 60mm für 
B-Ball Module (Abb ähnlich)
No. 109011

2 | RAM-b-231z
RAM W/U-Bolt für 0,5" to 1,25" 
DIA (Abb ähnlich)
No.109022

6 | RAM-b-201
Mittleres Zwischenstück 90mm 
für C-Ball Module (Abb ähnlich)
No. 109010

12 | The RAM-b-235, 
doppeltes u-bolt Mount,  für 
0,5" bis 1" Rohre. (Abb ähnlich)
No. 109077

8 | RAM-b-201c
Langes Zwischenstück 150mm für 
C-Ball Module. (Abb ähnlich)
No. 109012

13 | RAM-202
Basis zur Befestigung an 
aiShell Rückseite 
No. 303304

14 | RAM-b-202
Basis zur Befestigung an aiShell 
Rückseite (Abb ähnlich)
No. 109001

19 | KNOB5L
Diebstahlschutz, Flügelschrauben 
z:b. der Zwischenstücke können 
durch den abschließbaren 
KNOBL ersetzt werden. Passend 
für C-Ball-Module
No. 303406

20 | KNOB3L
Diebstahlschutz, Flügelschrauben 
z:b. der Zwischenstücke können 
durch den abschließbaren 
KNOBL ersetzt werden. Passend 
für B-Ball-Module. 
No. 401185

5 | Handschlaufe
schnell abnehmbahr. Eine Handschlaufe 
und ein Umhängegurt (s.#8) können 
gleichzeitig angebracht werden
No. 290070

6 | Wasserdichter Ladestecker
Kann auch ohne Werkzeug angebracht 
werden. Zum Laden und Synchronisieren 
selbst im Wasser.
No. 290058

7 | Quicksnapper
Case kann in Sekunden befestigt und 
entnommen werden. Voll kompatibel zu C-
Ball-Ram-Mount-System, siehe S.11 (nicht 
im Lieferumfang)
No. 290080

8 | Schultergurt
Mit ein bis zwei schnell anzubringenden 
Schultergurten kann das Gehäuse nicht 
nur über der Schulter sondern auch vor 
dem Bauch getragen werden.
No. 290060

Das Case for iPad war das erste wasserdichte Schutzgehäuse 
für das iPad von Apple und hat in vielen Einsatzsituationen 
seine Zuverlässigkeit beweisen können.
Wie auch das aiShell verfügt es über unterschiedlichstes Zu-
behör, um es in jeder Situation optimal nutzen zu können.
So gibt es neben einem Quicksnapper zum schnellen Be-
festigen auch die Möglichkeit der direkten Befestigung mit 
dem RAM-Mount-System. Hier sind die C-Ball-Module die 
richtige Wahl.
Das besonders kleine und stabile X-Shut-System (s.S.08-11) ist 
ebenfalls kompatibel zum Case for iPad und natürlich ist auch 
ein wasserdichter Stecker erhältlich, der ein Laden und 
Synchronisieren selbst im Wasser ermöglicht.
Im Gegensatz zum aiShell ist das Case for iPad sogar ohne 
besonderes Zubehör schwimmfähig.? wasserdicht IP65, schlagfest MIL810G? passend für das Apple iPad 1-4 ? volle Bedienbarkeit im Gehäuse, Kamerafenster beidseits? Abmessungen: 206x262x25mm? Gewicht: 510g

1 | Case for iPad (schwarz)
No. 290002

2 | Case for iPad (weiß)
No. 290003

3 | Case for iPad (olivgrün)
No. 290004

4 | Case for iPad (gelb)
No. 290005

aiShell
Case for iPad

aiShell

Zur Infektionsprophylaxe  sind die Gehäuse von Andres Industries be-
sonders gut geeignet wenn es darum geht, Tablettsysteme wie die iPads von 
Apple kostengünstig für den Klinikalltag tauglich zu machen.

S Sprüh-, Wisch-, und Tauchdesinfektion möglichS OEM-Versionen mit Logoaufdruck und Sonderfarben S resistent gegen verschiedenste Desinfektionsmittel: z.B. das vom RKI 
empfohlene Incidin Plus auch in  hohen KonzentrationenS umfangreiche Befestigungssysteme für Visitenwagen u.ä. vorhanden

Krankenhauseinsatz:

Größenempfehlung

Farbvarianten:

2|

1 | 3 | 4 |

Lutz Schneider
www.outdoorcover.de
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16 | RAM-271-12  
zur Befestigung an Rohren mit 
1,25-1,85"Durchmesser
No. 303242

9 | RAM-271-2
roundpipe Base 2"- 2 1/2" zur 
Befestigung an Rohren
No. 303247

18 | RAM-313-C 
NPT zur Befestigung an Rohren 
mit 1,5" Durchmesser  
No. 404725

3 | RAM-201b
Kurzes Zwischenstück 90mm für 
C-Ball Module 
No. 303205

5 | RAM-201
Mittleres Zwischenstück 140mm 
für C-Ball Module
No. 303405

7 | RAM-201d
Langes Zwischenstück 220mm für 
C-Ball Module
No. 303305

1 | RAM-231
RAM W/U-Bolt für 3/4" to 1" DIA
No. 404513

11 | The RAM 235, 
doppeltes u-bolt Mount,  für 
0,5" bis 1" Rohre.  
No. 405200

Das RAM-Mount-System ist eine preiswerte Befestigungs-
möglichkeit um Alles an Allem zu befestigen. Durch die 
Kombination unterschiedlichster Module, von denen hier nur ein 
kleiner Teil dargestellt werden kann, kann sich jeder Nutzer die 
für ihn optimale Halterung zusammenstellen. So kann das 
Schutzgehäuse im Auto, Motorrad, Gabelstapler, Segelboot 
oder wo auch immer angebracht werden. 
Um das Case for iPad sicher zu befestigen, sind RAM-Mount-
Module der Ballgröße C die richtige Wahl. Bei dem kleineren 

TMaiShell -Gehäuse können auch Module der Größe B 
Verwendung finden, sofern keine besonders hohen Kräfte 
auftreten.
 
An der Rückseite kann direkt ein RAM 202 angeschraubt werden. 
Um ein unbefugtes Entfernen unmöglich zu machen, sind sogar 
verschließbare Module erhältlich. Alternativ kann ein RAM 202 
auch an der Rückseite des Quicksnappers angebracht werden, 
auf diese Weise ist es möglich die Schutzhülle innerhalb von 
Sekunden aus ihrer Halterung zu entnehmen.

Befestigung - RAM-Mount

15 | RAP 224
zur Befestigung an glatten 
Oberflächen wie z.B. Scheiben. 
Passend für B- und C-Ball-
lösungen
No. 303377

A-ball D-ball E-ball   C-ballB-ball

Größenvergleich der unterschiedlichen RAM-Mount-
Gruppen. Für das aiShell ist die Größe B passend. 
Für besonders hoch belastende Anwendungen kön-
nen jedoch auch die ebenfalls kompatiblen C-Ball-
Module verwendet werden.
Sollten sie für besondere Anwendungen die  Größen 
A, D oder E benötigen, sind diese ebenfalls bei uns 
erhältlich. Gerne beraten wie Sie bei 
der für Sie richtigen Auswahl einer 
RAM-Mount-Befestigung.

4 | RAM-b-201
Kurzes Zwischenstück 60mm für 
B-Ball Module (Abb ähnlich)
No. 109011

2 | RAM-b-231z
RAM W/U-Bolt für 0,5" to 1,25" 
DIA (Abb ähnlich)
No.109022

6 | RAM-b-201
Mittleres Zwischenstück 90mm 
für C-Ball Module (Abb ähnlich)
No. 109010

12 | The RAM-b-235, 
doppeltes u-bolt Mount,  für 
0,5" bis 1" Rohre. (Abb ähnlich)
No. 109077

8 | RAM-b-201c
Langes Zwischenstück 150mm für 
C-Ball Module. (Abb ähnlich)
No. 109012

13 | RAM-202
Basis zur Befestigung an 
aiShell Rückseite 
No. 303304

14 | RAM-b-202
Basis zur Befestigung an aiShell 
Rückseite (Abb ähnlich)
No. 109001

19 | KNOB5L
Diebstahlschutz, Flügelschrauben 
z:b. der Zwischenstücke können 
durch den abschließbaren 
KNOBL ersetzt werden. Passend 
für C-Ball-Module
No. 303406

20 | KNOB3L
Diebstahlschutz, Flügelschrauben 
z:b. der Zwischenstücke können 
durch den abschließbaren 
KNOBL ersetzt werden. Passend 
für B-Ball-Module. 
No. 401185

5 | Handschlaufe
schnell abnehmbahr. Eine Handschlaufe 
und ein Umhängegurt (s.#8) können 
gleichzeitig angebracht werden
No. 290070

6 | Wasserdichter Ladestecker
Kann auch ohne Werkzeug angebracht 
werden. Zum Laden und Synchronisieren 
selbst im Wasser.
No. 290058

7 | Quicksnapper
Case kann in Sekunden befestigt und 
entnommen werden. Voll kompatibel zu C-
Ball-Ram-Mount-System, siehe S.11 (nicht 
im Lieferumfang)
No. 290080

8 | Schultergurt
Mit ein bis zwei schnell anzubringenden 
Schultergurten kann das Gehäuse nicht 
nur über der Schulter sondern auch vor 
dem Bauch getragen werden.
No. 290060

Das Case for iPad war das erste wasserdichte Schutzgehäuse 
für das iPad von Apple und hat in vielen Einsatzsituationen 
seine Zuverlässigkeit beweisen können.
Wie auch das aiShell verfügt es über unterschiedlichstes Zu-
behör, um es in jeder Situation optimal nutzen zu können.
So gibt es neben einem Quicksnapper zum schnellen Be-
festigen auch die Möglichkeit der direkten Befestigung mit 
dem RAM-Mount-System. Hier sind die C-Ball-Module die 
richtige Wahl.
Das besonders kleine und stabile X-Shut-System (s.S.08-11) ist 
ebenfalls kompatibel zum Case for iPad und natürlich ist auch 
ein wasserdichter Stecker erhältlich, der ein Laden und 
Synchronisieren selbst im Wasser ermöglicht.
Im Gegensatz zum aiShell ist das Case for iPad sogar ohne 
besonderes Zubehör schwimmfähig.? wasserdicht IP65, schlagfest MIL810G? passend für das Apple iPad 1-4 ? volle Bedienbarkeit im Gehäuse, Kamerafenster beidseits? Abmessungen: 206x262x25mm? Gewicht: 510g

1 | Case for iPad (schwarz)
No. 290002

2 | Case for iPad (weiß)
No. 290003

3 | Case for iPad (olivgrün)
No. 290004

4 | Case for iPad (gelb)
No. 290005

aiShell
Case for iPad

aiShell

Zur Infektionsprophylaxe  sind die Gehäuse von Andres Industries be-
sonders gut geeignet wenn es darum geht, Tablettsysteme wie die iPads von 
Apple kostengünstig für den Klinikalltag tauglich zu machen.

S Sprüh-, Wisch-, und Tauchdesinfektion möglichS OEM-Versionen mit Logoaufdruck und Sonderfarben S resistent gegen verschiedenste Desinfektionsmittel: z.B. das vom RKI 
empfohlene Incidin Plus auch in  hohen KonzentrationenS umfangreiche Befestigungssysteme für Visitenwagen u.ä. vorhanden

Krankenhauseinsatz:

Größenempfehlung

Farbvarianten:
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